Die Strahler

Turbulator
Funktionsschema I A
U-Rohr-Strahler ,VAC-M...U"
Abgas E %
® E 600 mm
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Brenner mit E : | _l:/_
driickendem i |
Ventilator ="~~~ " """~ ""° A ioio ittt ittt &
300 mm 3.600 - 12.750 mm

VAC- ... M20-U M 25-U M30-U M35-U M40-U M45-U M 55-U
Gerite-Linge (in mm) |[5.430 6.040 6.650 7.870 9.090 9.700 12.750

Nennwirme-Belastung | 18,0 kW |22,5 kW |27,0kW |[31,5kW (36,0 kW (40,5 kW |49,5 kW

Sondergeritelidnge auf Anfrage.
Anderungen im Sinne technischer Weiterentwicklungen vorbehalten.

Funktionsschema Turbulator
Langfeld-Strahler ,VAC-M...S" I‘
2 2:{} |:{>| = E= i 400 mm
, Abgas E
Brenner mit | !
driickendem ; 000 =] v_.
Ventilator | i h
-------------- e = = = = = = = = m e e e e e e e e e e e e e emeeemeeemeemeeee—eme—ee——ee—aaop
: 300 mm : 9.860 - 25.190 mm :
Dunkelstrahl-Heizgerat mit
VAC- ... M 20-S M 25-S M 30-S M 35-S M 40-S M 45-S M 55-S .
Gerite-Linge (in mm) |9.860 |12.810 |15.050 |15.810 [18.110 [18.760 |25.190 modulierendem Brenner

Nennwédrme-Belastung | 18,0 kW |22,5 kW |27,0kW |31,5kW |36,0 kW [40,5 kW (49,5 kW

Sondergeriteldnge auf Anfrage.
Anderungen im Sinne technischer Weiterentwicklungen vorbehalten.
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Das modulieren

Einzelheizgerat mit druckendem
Ventilator als U-Rohr oder
Langfeldstrahler.

Das neue VACURANT® Dunkelstrahl-Heizelement gibt es jetzt
auch mit modulierendem Brenner und driickendem Ventilator.
Der modulierende Brenner passt die Heizleistung stufenlos
genau an den momentanen Warmebedarf an und gibt somit
nicht mehr und auch nicht weniger Warme ab, als wirklich
benotigt wird. Eine effektive Art, Energiekosten einzusparen.

Der driickende Ventilator ist keiner thermischen Belastung
ausgesetzt. Das fiihrt zu einer erheblich hoheren Lebensdauer.
Die Vorziige

Wairme nach Bedarf

# Bedarfsgerechte Heizleistung, stufenlos zwischen 50% und 100%

: | Steuerung, Modulation
#  Energiekosteneinsparung durch verbesserten Wirkungsgrad . ' un d U be rwaCh un g

#  AuBerst gerduscharmer Brenner und Ventilator

#  Erheblich weniger Startzyklen

Brennerleistung ":‘”n' e G (& rﬁte kO m p onen te n Z1-RVA : Heiis}fem Regle

#  Gasbrenner flr Erd- oder Flissiggas,
mit driickendem Ventilator, elektri-
scher Anschluss durch Stecker

#  Strahlrohr, beidseitig korrosions-
geschiitzt durch Aluminisierung,
strahlungsoptimiert durch colorisierte
Behandlung

# Befestigungsschellen; mit Rollen

# Reflektor 9-fach gekantet bei
Langfeldstrahler, 16-fach bei U-Rohr
fiir optimale Reflexion der Strahlung

Zubehor

#  Strahlungsempfindlicher Fiihler zur
Erfassung der Raumtemperatur
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#  Warmedammung mit Abdeckung
flir Reflektor

# Abgasanlagen
(alternative Ausfiihrungen, z. B. LAS)




